
 

Screening af bygninger ved nedrivning, ombygning og renovering 
Det er bygherres ansvar, at miljøproblematiske stoffer og farligt affald bliver identificeret og anmeldt til 

kommunen. Nedenstående screeningsskema anvendes i den indledende proces til afdækning af, om der 

er anvendt problematiske stoffer, fx PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i forbindelse med 

opførelse eller renovering af bygningen eller anlægget.       

Kan der svares JA til ét eller flere af spørgsmålene, skal udarbejdes en miljøkortlægningsrapport 

Bygningsdel Produkt/materiale/anvendelse 
Relevant i 
sagen Bemærkning 

      JA NEJ   

Sokkel og kælder Asbest 
Eternit 
sokkelindlægninger       

    Andet:       

  PAH Sokkelmaling       

Ydre klimaskærm 
Vægge, vinduer, døre, 
tag, altaner Asbest Tagpap       

    

Eternitplader (fx 
bølgeplader/skiffer) 
Facadeplader (fx eternit)       

    Isolering i branddør       

    Tagklæber (bitumen)       

  PCB Elastisk fugemateriale       

    Termoruder       

    Maling       

  Klorparaffiner, Elastisk fugemateriale 
      

  
Bly og andre  
metaller 

Rustbeskyttende maling 
Maling (fx møjner)       

    Taginddækning       

  PVC Tagrender og nedløb       

    Vindues- og dørkarme       

    Andet:       

  CFC Montageskum       

  PAH Tagpap       

Indre vægge Asbest Plademateriale (fx dampa)       

    Perforerede akustikplader       

  PCB Elastisk fugemateriale       

    Maling       

  Klorparaffiner Elastisk fugemateriale       

  
Bly og andre  
metaller Maling       

  CFC Opskummende isolering       

    Andet:       

Indre gulve Asbest Vinylgulvbelægninger       



 

Det er bygherres ansvar, at miljøproblematiske stoffer og farligt affald bliver identificeret og anmeldt til 

    Klæbeprodukter til vinyl mm.       

    Fliseklæbeprodukter       

    Magnesitgulve       

  PCB Flydegulve (fx acydur)       

    Maling       

    Andet:       

  PVC Fodlister       

Indre lofter Asbest Akustiklofter (fx internit)       

    Andet:       

  PCB Maling       

  
Bly og andre  
metaller         

Stålkonstruktioner 
Bly og andre  
metaller Maling, fx møjner       

  Klorparaffiner 
Rustbeskyttende maling 
Maling (fx møjner)       

Tekniske installationer Asbest Rørisolering       

Vand, el, ventilation,  
varme, køleanlæg   Aftrækskanaler       

    Beholderisolering       

    Kedelisolering       

    Rørgennemføringer       

  PCB Kondensatorer fx lysarmatur       

  
Bly og andre  
metaller Rørsamlinger       

    Telefonledninger       

  Kviksølv Manometre       

    Termometre       

    Flydekontakter       

    Termostater       

  CFC Kølemiddel i køleanlæg       

    Opskummende isolering       

    Andet:       

  PVC Elektrikerrør, kedelbakker mm.       

  
Jord og 
byggegrubbe Opfyld       

    Forurenet jord       

  Asbest Isolering i branddør       

    Brandtæpper       

  PCB Transformatorolie       

  
Bly og andre  
metaller Nødstrømsanlæg       

  Cæcium Røgdetektorer       

    Andet:       



 

Det er bygherres ansvar, at miljøproblematiske stoffer og farligt affald bliver identificeret og anmeldt til 

  Klorparaffiner Brandhæmmere i kabler       

  PVC 
Kloak-/drænrørssystem og  
vandrør       

 


