
+2,18

C

L

ca. +2,25

Eksist. vej bibeholdes og påfyldes hvor det er nødvendigt

Viste vejkasse er skønnet

Rabat etableres som vej, se SA

ca. +2,50

ca. 8500

NB! Bagvand skal håndteres.

Eksist. dige nedbrydes i nødvendigt omfang inkl. sten

Materialer genanvendes hvor det er muligt

1

:

2

Dæksten, 1 lag, W = 300-1000 kg

Filtersten, W = 10-60 kg

750

5

0

0

2000

0,00

Se detalje b

Fiberdug

+2,60

+3,25

+2,25

6

0

0

+1,10

Muld

+0,45

Sandfyld

-1,15

Sand

-1,85

Gytje

Tørv

-3,50

Sand

-3,85

-2,25

Moræneler

Morænesand

1000

Var.

ca. 3000

Ind- og udløb fra Ålebæk

Illustreret vandstand er fiktiv

F

L

ca. 2300

550

Opgravet ren strandsand og ral udlægges over tå

Stribeafmærkning

Se SA

c
a
. 7

5
 

o

o
o

1000

Lermembran,

t = 30 cm

+2,18

ca. +2,25

HUSMUR

ca. +2,50

C

L

750

5

0

0

2000

+2,60

6

0

0

0,00

+2,25

+0,85

Muld

-0,15

Sandfyld

-0,85

Tørv

-1,75

Ler
Fiberdug

-2,55

Moræneler

-2,90

Sand

Moræneler

1000

ca. 8500

Se detalje b

NB! Bagvand skal håndteres.

F

L

1

:

2

Dæksten, 1 lag, W = 300-1000 kg

Filtersten, W = 10-60 kg

+3,25

ca. 2300

550

Opgravet ren strandsand og ral udlægges over tå

Var.

ca. 3925

ca. +0,50

Stribeafmærkning

Se SA

Eksist. dige nedbrydes i nødvendigt omfang inkl. sten

Materialer genanvendes hvor det er muligt

Eksist. grusvej bibeholdes og påfyldes hvor det er nødvendigt

Viste vejkasse er skønnet

Rabat etableres som grusvej, se SA

ca. 50 

o

oo

1000

Lermembran,

t = 30 cm

+2,50

ca. +2,25

ca. +0,50

C

L

+2,18

Var.

ca. 4225750

+3,25

Se detalje b

+2,25

ca. +1,00

Græs (digeblanding)

Muld, t = 10 cm

1000

+0,50

Lermembran, t = 50 cm

+0,85

Muld

-0,15

Sandfyld

-0,85

Tørv

-1,75

Ler

-2,55

Moræneler

-2,90

Sand

Moræneler

NB! Bagvand skal håndteres.

Eksist. grusvej reetableres. Se SA

Eksist. grusvej nedbrydes

ca. 7935

F

L

ca. 9430

550

ca. +0,75

ca. +2,65

Stribeafmærkning

Se SA

500

30 

o

oo

Tilpasses til eksist. skråning

3000

1
:1

0

+2,50

1

:

3

Afrettes med

sandfyld (nyt)

Udlæg af afrømmet jord

Eksist. dige nedbrydes i nødvendigt omfang inkl. sten

Materialer genanvendes hvor det er muligt

2000

1

:

3

1

:
4

Sandfyld

Lermembran,

Forside og krone: t = 50 cm

Bagside: t = 30 cm

+2,50

Græs (digeblanding)

Muld, t = 10 cm

ca. +0,25

+2,18

NB! Bagvand skal håndteres.

-0,35

ca. 21225

Skel

500

-0,35

Muld

-0,60

-1,90

-3,60

Ler

Moræneler

Moræneler

Morænesand

ca. +0,20

ca. +0,25

C

L

-0,35

Eksist. mark

ca. +0,10

Lermembran skal føres til overside af eksist. ler

ca. 10990 ca. 8235

400

1050

550

Betonblok, uarmeret

Kantstensbeton

3
0

0

250

1
5
0

250

1

:

1

9
0
0

5
0
0

4
5

0

6
5

0
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NORDFYNS KOMMUNE

Bogense kystbeskyttelse og klimatilpasning

Strækning S12

Principsnit

1311900146

1:100 (A1)
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RIND

DANV

1220

1220

NOTE:

Koter er i meter ift. DVR90

Ubenævnte mål er i mm

Hele strækningen er i et Natura2000-område

Tværsnit, 1:100 (Boring B3)

St. D-60

Tværsnit, 1:100 (Boring B4)

St. D-120

Tværsnit, 1:100 (Boring B5)

St. D-180

Tværdige er ikke vist

Tværsnit, 1:100 (Boring B6)

St. E-60

Dimensionsgivende vandstand T=500 år i 2070 (Kote +2,25)

Vandstand T=100 år i 2070 (Kote +2,02)

Vandstand T=100 år i dag (Kote +1,72)

SIGNATUR:

Designvandstand T=500 år i 2070 (Kote +2,18)

Detalje b, 1:25
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